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Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.281 kg b) 0.362 kg c) 0.423  kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho     / 
a) No.4   /       15 x 21 x 2.5 cm           /        20 a 25 
b) No.5   /       21 x 25 x 2.5 cm           /        25 a 30 
c) No.6   /       25 x 31 x 2.5 cm           /        30 a 35
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Americana

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.214 kg b) 0.275 kg c) 0.321 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho     / 
a) No.4   /       15 x 21 x 1.9 cm           /        20 a 25 
b) No.5   /       21 x 25 x 1.9 cm           /        25 a 30 
c) No.6   /       25 x 31 x 1.9 cm           /        30 a 35
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Americana Lite

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.063 kg b) 0.099 kg c) 0.134 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho     /  
a) No.4   /    12.5 x 17.5 x 2.5 cm       /             15 a 20 
b) No.5   /    17.5 x 22.5 x 2.5 cm       /             20 a 25 
c) No.6   /     22.5 x 27.5 x 2.5 cm      /             25 a 30
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18

Ménsula Clásica

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.105 kg b) 0.139 kg c) 0.17 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho    /  
a) No.4   /       15 x 20 x 2.5 cm          /              20 a 25 
b) No.5   /       20 x 25 x 2.5 cm          /              25 a 30 
c) No.6   /       25 x 30 x 2.5 cm          /              30 a 35
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18

Ménsula Sencilla

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.236 kg b) 0.27 kg c) 0.347 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho     / 
a) No.4   /      15 x 21 x 1.9 cm           /           20 a 25 
b) No.5   /      21 x 25 x 1.9 cm           /           25 a 30 
c) No.6   /      25 x 31 x 1.9 cm           /           30 a 35 
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Recta

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -100 kg en muro sólido
    -50 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.593 kg b) 0.723 kg (por ménsula)

Medidas
Alto x Largo x Ancho     /  
a) 20 x 30 x 3.2 cm          /               20 a 35
b) 25 x 40 x 3.2 cm          /               25 a 45  
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Para repisas de
(profundidad):

Súper Bracket



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -80 kg en muro sólido
    -40 kg en muro ligero
Para repisas de 30 a 40 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.360 kg (por ménsula)

28 cm (Alto) x 32.5 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 14

Ménsula con gancho para Tubo



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -80 kg en muro sólido
    -40 kg en muro ligero
Para repisas de 30 a 40 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.533 kg (por ménsula)

28 cm (Alto) x 32.5 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”

Ménsula Reforzada Gancho



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.065 kg b) 0.123 kg c) 0.169 kg (por escuadra)

Escuadra Española

Medidas
Alto x Largo x Ancho     /  
a) 13 x 18 x 2.5 cm          /             15 a 20 
b) 18 x 23 x 2.5 cm          /             20 a 25 
c) 23 x 28 x 2.5 cm          /             25 a 30
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -100 kg en muro sólido
    -50 kg en muro ligero
Para repisas de 45 a 50 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.845 kg (por ménsula)

Ménsula Reforzada Grande

40 cm (Alto) x 46 cm (Largo) x 3.2 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.225 kg b) 0.379 kg c) 0.429 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho    /
a) No.4   /       15 x 15 x 2.5 cm          /             15 a 20 
b) No.5   /       20 x 20 x 2.5 cm          /             20 a 25 
c) No.6   /       25 x 25 x 2.5 cm          /             25 a 30          
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Para repisas de
(profundidad):

Ménsula Escalera



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.196 kg b) 0.266 kg c) 0.313 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho    /
a) No.4   /       15 x 15 x 1.9 cm          /             15 a 20 
b) No.5   /       20 x 20 x 1.9 cm          /             20 a 25 
c) No.6   /       25 x 25 x 1.9 cm          /             25 a 30          
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Escalera Lite

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.216 kg b) 0.378 kg c) 0.48 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho      /  
a) No.4   /       15 x 15 x 2.5 cm           /             15 a 20 
b) No.5   /       20 x 20 x 2.5 cm           /             20 a 25 
c) No.6   /       25 x 25 x 2.5 cm           /             25 a 30
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Trenza

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.187 kg b) 0.257 kg c) 0.303 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho      /  
a) No.4   /       15 x 15 x 1.9 cm           /             15 a 20 
b) No.5   /       20 x 20 x 1.9 cm           /             20 a 25 
c) No.6   /       25 x 25 x 1.9 cm           /             25 a 30
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Trenza Lite

Para repisas de
(profundidad):



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.307 kg b) 0.387 kg c) 0.461 kg (por ménsula)

Medidas
No.         /   Alto x Largo x Ancho  /  
a) No.4   /      20 x 20 x 2.5 cm         /               20 
b) No.5   /      20 x 25 x 2.5 cm         /               25 
c) No.6   /      20 x 30 x 2.5 cm         /               30 
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Ménsula Country

Para repisas de
(profundidad):



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -30 kg en muro sólido
    -15 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.51 kg (por soporte)

13.5 cm (Alto) x 39 cm (Largo) x 1.9 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”

Soporte Colonial
Colores:



Colores:

Fabricado con plástico polipropileno
Incluye herrajes de instalación

Correctamente instalado carga:
    -30 kg en muro sólido
    -15 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.071 kg b) 0.096 kg (por ménsula)

Medidas
Alto x Largo x Ancho    /    Para repisas de (profundidad):
a) 18 x 18 x 2.5 cm         /                 20 a 25 
b) 23 x 23 x 2.5 cm         /                 25 a 30 

Ménsula Plástica



Correctamente instalado carga:
    -15 kg en muro sólido
    -7.5 kg en muro ligero
Para repisas de máximo 20 cm de profundidad
Para madera de 16 mm de ancho
Se recomienda colocar un clip máximo cada 50 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.047 kg (por clip)

Clip para repisa de madera (Par)

5.5 cm (Alto) x 2.5 cm (Largo) x 2 cm (Ancho)
Fabricado con plástico polipropileno
Incluye herrajes de instalación

Colores:



Colores:

Correctamente instalado carga:
    -15 kg en muro sólido
    -7.5 kg en muro ligero
Para repisas de máximo 15 cm (para cristal de 6 mm)
Para repisas de máximo 15 cm (para cristal de 9 mm)
Se recomienda colocar un clip máximo cada 50 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.034 kg (por clip)

Clip para repisa de cristal (Par)

6 cm (Alto) x 3 cm (Largo) x 1.8 cm (Ancho)
Fabricado con plástico polipropileno
Incluye herrajes de instalación



Colores:

Soporte Doble

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.398 kg (por soporte)

30 cm (Alto) x 20 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Colores:

Soporte Trapecio

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.203 kg (por soporte)

18 cm (Alto) x 18 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Colores:

Soporte Arcoiris

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.203 kg (por soporte)

18 cm (Alto) x 18 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Colores:

Soporte Boomerang

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.237 kg (por soporte)

18 cm (Alto) x 18 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Colores:

Soporte Rombo

Correctamente instalado carga:
    - 30 kg en muro sólido
    - 15 kg en muro ligero
Para repisas 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.389 kg (por ménsula)

12 cm (Alto) x 36.5 cm (Largo) x 2 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 14

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Colores:

Soporte Recto

Correctamente instalado carga:
    -20 kg en muro sólido
    -10 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.32 kg b) 0.385 kg c) 0.45 kg (por soporte)

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Medidas
Alto x Largo x Ancho    /    Para repisas de (profundidad):
a) 12 x 20 x 2.5 cm         /                20 
b) 12 x 25 x 2.5 cm         /                25 
c) 12 x 30 x 2.5 cm         /                30 
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”



Colores:

Escuadra Aluminio

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.088 kg b) 0.1 kg c) 0.179 kg d) 0.198 kg e) 0.314 kg 
(por escuadra)

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Medidas
Alto x Largo x Ancho    /    Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 1.8 cm         /                   20 a 25 
b) 15 x 25 x 1.8 cm         /                   20 a 30 
c) 20 x 30 x 2 cm            /                   25 a 35
d) 20 x 35 x 2 cm            /                   25 a 40
e) 35 x 50 x 2.2 cm         /                   40 a 60
Fabricado con aluminio templado 
Calibre 1/8”



Correctamente instalado carga:
    -30 kg en muro sólido
    -15 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.081 kg (por gancho)

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

15 cm (Alto) x 14 cm (Largo) x 1.8 cm (Ancho)
Fabricado con aluminio templado
Calibre 1/8”

Gancho Aluminio Recto
Colores:



Colores:

Ménsula Rústica

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.15 kg b) 0.21 kg (por ménsula)

Medidas
Alto x Largo x Ancho    /    Para repisas de (profundidad):
a) 23 x 20 x 3 cm            /                20 a 25
b) 32 x 28 x 3 cm            /                30 a 35  
Fabricado con madera 
Calibre 5/8



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.689 kg b) 0.873 kg (por soporte)

Medidas
 Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 3.8 cm        /             20 cm 
b) 15 x 30 x 3.8 cm        /             30 cm
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”

Strong Bracket L



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.675 kg b) 0.861 kg  (por soporte)

Medidas
 Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 3.8 cm        /                  20 cm             
b) 15 x 30 x 3.8 cm        /                  30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”

Strong Bracket Up



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.443 kg b) 0.508 kg  (por soporte)

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 2.5 cm       /                  20 cm             
b) 15 x 30 x 2.5 cm       /                  30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”

Bracket L



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.448 kg b) 0.511 kg  (por soporte)

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 2.5 cm       /                  20 cm             
b) 15 x 30 x 2.5 cm       /                  30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”

Bracket Up



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    a) 80 kg en muro sólido y 40 kg en muro ligero
    b) 120 kg en muro sólido y 60 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 1.051 kg b) 1.597 kg (por soporte)

Stong Bracket Doble

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 40 x 25 x 2.5 cm       /                  25 a 30 cm             
b) 40 x 25 x 3.8 cm       /                  25 a 30 cm  
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”



Colores:

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    a) 40 kg en muro sólido y 20 kg en muro ligero
    b) 60 kg en muro sólido y 30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.658 kg b) 1 kg (por soporte)

Strong Bracket Clóset

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 30 x 2.5 cm       /                  30 a 40 cm             
b) 15 x 30 x 3.8 cm       /                  30 a 40 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.446 kg b) 0.534 kg (por soporte)

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 15 x 20 x 3.2 cm       /               20 cm 
b) 15 x 25 x 3.2 cm       /               25 cm 
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Soporte Bandera
Colores:



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.461 kg b) 0.535 kg (por soporte)

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 20 x 20 x 2.5 cm       /                  20 cm             
b) 20 x 30 x 2.5 cm       /                  30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Soporte Marco
Colores:



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
20 cm por dentro / De 25 a 30 cm por fuera
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.486 kg (por soporte)

20 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/4”

Soporte Danés
Colores:



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 1.39 kg b) 1.67 kg (por soporte)

Soporte Escalera

Medidas
Alto x Largo x Ancho   /  Para repisas de (profundidad):
a) 60 x 20 x 2.5 cm        /               20 cm 
b) 60 x 30 x 2.5 cm        /               30 cm 
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 1/8”

Colores:



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.395 kg (por escuadra)

Escuadra Clásica
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre de 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.327 kg (por escuadra)

Escuadra Lite
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.355 kg (por escuadra)

Escuadra Tri
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.383 kg (por escuadra)

Escuadra Deportiva
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.266 kg (por escuadra)

Escuadra Uni
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Cal 14 (costilla cal 18) 



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.266 kg (por escuadra)

Escuadra Duo
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Cal 14 (costilla cal 18) 



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -40 kg en muro sólido
    -20 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.266 kg (por escuadra)

Escuadra Deportiva
Colores:

17 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Cal 14 (costilla cal 18) 



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 25 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.503 kg (por escuadra)

Escuadra Arco
Colores:

23 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 25 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.387 kg (por escuadra)

Escuadra Arco Lite
Colores:

23 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Para repisas de 25 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.339 kg (por escuadra)

Escuadra Vitral
Colores:

23 cm (Alto) x 23 cm (Largo) x 2.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Calibre 1/8”



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.276 kg b) 0.249 kg (por soporte)

Soporte Delta
Colores:

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a)  23 x 23 x 2 cm         /                  25 a 30 cm             
b) 19 x 19 x 2 cm          /                  20 a 30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18



Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.212 kg b) 0.185 kg (por soporte)

Soporte Puente
Colores:

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 23 x 23 x 2 cm          /                  25 a 30 cm             
b) 19 x 19 x 2 cm          /                  20 a 30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende



Soporte Vitral
Colores:

Medidas
Alto x Largo x Ancho  /  Para repisas de (profundidad):
a) 23 x 23 x 2 cm          /                  25 a 30 cm             
b) 19 x 19 x 2 cm          /                  20 a 30 cm   
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -60 kg en muro sólido
    -30 kg en muro ligero
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: a) 0.222 kg b) 0.195 kg (por soporte)



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -50 kg en muro sólido
    -25 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.305 kg (por soporte)

Colores:

21.5 cm (Alto) x 19 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18 y Alambre 3/16” 

Soporte Prisma



Soporte Prisma

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -20 kg en muro sólido
    -10 kg en muro ligero
Para repisas de 15 a 25 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.250 kg (por soporte)

Colores:

17.5 cm (Alto) x 15 cm (Largo) x 17.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Alambre de 3/16”

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -20 kg en muro sólido
    -10 kg en muro ligero 
Para repisas de 15 a 25 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.250 kg (por soporte)

Colores:

17.5 cm (Alto) x 15 cm (Largo) x 17.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Alambre de 3/16”

Modelo 1 Modelo 2



Soporte Prisma

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -20 kg en muro sólido
    -10 kg en muro ligero
Para repisas de 15 a 25 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.195 kg (por soporte)

Colores:

8 cm (Alto) x 15 cm (Largo) x 17.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Alambre de 3/16”

Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -20 kg en muro sólido
    -10 kg en muro ligero
Para repisas de 15 a 25 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.250 kg (por soporte)

Colores:

17.5 cm (Alto) x 15 cm (Largo) x 17.5 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia
Alambre de 3/16”

Modelo 3 Modelo 4



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -50 kg en muro sólido
    -25 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.337 kg (por soporte)

Colores:

23 cm (Alto) x 19 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18 y Alambre 3/16” 

Soporte Triángulo



Acabado de pintura en polvo horneada electrostática
Evita corrosión
Resistente a golpes y rayaduras
No se desprende

Correctamente instalado carga:
    -50 kg en muro sólido
    -25 kg en muro ligero
Para repisas de 20 a 30 cm de profundidad
Se recomienda colocar una ménsula máximo cada 90 cm lineales
Fácil y rápida instalación
Peso: 0.369 kg (por soporte)

Colores:

17 cm (Alto) x 19 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
Fabricado con acero de alta resistencia 
Calibre 18 y Alambre 3/16” 

Soporte Escudo
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